
NKD GLOBE VALVES 

 

 

 

 شیر گلوب

 مقدمه -1

شودوکاربردهایزیادیدرصنایعآبوهایگلوببرایقطعووصلجریانوتنظیممیزاندبیومیزانسیالعبوریاستفادهمیشیر

فاضلاب،خطوطگازو....دارد.جهتجریاندراینشیرنقشیراایفانمیکند.

متعلقات

یربهگونهایاستکهمیتوانشیررابهصورتکاملابازیاکاملابستهقراردادوبدنهتوسطرنگپودریاپوکسیمحافظتمیشودوطراحیداخلش

حالاتشیرعلاوهبراینمیتوانحالاتشیررابهصورتتدریجیبازوبستهنمودودرهرحالتیکهمطلوببودمیزاندبیراتنظیمکردودرتمامی

دارایعملکردصحیحخواهدبود.



 دستورالعمل نصب و بهره برداری مربوط به شیر گلوب -2

شیررادرمحلیخشکوبهدورگردوغباروتابشخورشیدنگهدارینمایید.درموقعنصبشیربهنکاتزیردقتکافیمبذولشود:

 ازتمیزبودنسطوحفلنجهااطمینانحاصلنمایید. -

 لولهاطمینانحاصلنمایید.ازعدموجودهرگونهشیخارجیدرداخلشیرو -

 فلنجهایلولهرابهصورتموازیوهممرکزنصبنماییدتاهیچگونهفشاریبرشیرواردنیاید. -

فاصلهبیندوفلنجلولههابایدبهاندازهطولشیرباضافهدوبرابرضخامتآببندهاشیرولولهباشدتادرموقعنصبآسیبیبر -

 آببندهاواردنشود.

میباشد.EN 1092-2جهایاستفادهشدهدرشیربرحسباستانداردفلن

امکاننصبگیربکس،عملگربرقی،فلکهدستیونشاندهندهموقعیتبررویشیرگلوبوجوددارد.





شیرصدمهتوجهداشتهباشیدکهقبلازشیر,صافیوجودداشتهباشدکهورودسنگودیگراملاحموجوددرسیالبهقسمتآببندی

واردنکندوعملگرشیررامختلنسازد.

درنهایتپسازاطمینانازحرکترواندیسکشیردرمحلخودوبازوبستهشدنآسانآن،شیرآمادهبهرهبرداریاست.

دهازعملگروپسازاطمینانازنصبصحیحشیردرمحلخودوآببندهاوهمچنیناتصالصحیحعملگروگیربکس)درصورتاستفا

گیربکس(میتوانشیرراراهاندازینمود.

شیرگلوبمیتوانددرهرحالتدلخواهیاعمازبازوبستهجهتکنترلمیزاندبیقراربگیرد.
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 بازرسی و نگهداری -

 شیرگلوبنیازمندتعمیرونگهداریویژهاینمیباشدوتنهااکتفابهبازدیدهایکلیکافیست.

برایبازدیدشیروتعویضقطعاتمعیوبمراحلزیرراطیمیکنیم: 

 ابتداخطلولهراازجریانخالیمیکنیم. -

 شیرراکاملاًمیبندیم. -

 فلکهدستیراکهبررویمحورشیرسوارشدهاستراازآنجدامیکنیم. -

آنقسمتوواشررویمحورشیررابااحتیاطوبدونصدمهبابازکردنمهرهبالایشیر،آببندبالایشیرواورینگهایآببندی -

 زدنبهآنهاجدامینماییم.

 محورشیرراازمهرهمربوطهآنبازمیکنیموخارجمینماییم. -

 پسازبازکردندرپوشوبدنه،پیچهارابازمیکنیمسپسآببندمیاندوقسمترابرمیداریم. -

 یراازمحلخودخارجمیکنیم.مجموعهتیغهومهرهمحوراصل -

موردبررسیقراردهیدودر . . . آببنددیسکمیانیو اورینگها، بازکردنکلمجموعهقسمتهایمختلفشیرمانندآببندها، پساز

کارنصبکنندهشیرصورتخرابیهرکدامازقطعات،قطعهمعیوبراجایگزیننمایید.درصورتیکهخرابیقطعاتقابلرفعنبودباپیمان

تماسحاصلشود.



 تعویض آببندهای بین شیر و فلنجهای لوله
درصورتمشاهدهنشتیبینشیرولولهبهروشزیراقداممینماییم:

 ابتداخطلولهراتخلیهمینماییم. -

 بازمیکنیم.باثابتنگهداشتنشیردرمحلخود،پیچومهرههاینگهدارندهشیربررویفلنجهایلولهرا -

 آببندهایمعیوبراباآببندهایسالمجایگزینمینماییم. -

بااطمینانازقرارگیریصحیحآببندهادرمحلخود،پیچومهرههاینگهدارندهشیربررویفلنجهایلولهرابستهومحکممی -

 نماییم.

 

 مقایسه شیر های گلوب با شیرهای سوزنی , کشویی و پروانه ای

.کنترلمیشودتوسطشیرهایکشوییانجامشدهوبهصورتدستیدراکثرشهرهایایرانشبکههایآبرسانی  

میشود:باعثبروزدومشکلسئلهکهاینم  

.بهعبارتدیگراینوصرفاجهتقطعووصلمیتوانازآنهااستفادهکردشیرهایکشوییبههیچوجهبرایکنترلمناسبنیستند-1

درجهکورسحرکتی09تاچونمنحنیمشخصاتاینشیرهابگونهایطراحیشدهاستکه.شیرهایابایدتمامابازباشندیاتمامابسته

انتهاییتغییراتشدیدیایجادمیکنند.درصد09دیسکشیرتغییراتبسیاراندکیدردبیوفشارایجادکردهولیدر  

یجادجتواینموضوعباعثافزایشسرعتجریانشدهواععبورخیلیکوچکدرداخلشیرانجامشودکنترلبایددرمقاطدراینحالت

ازبینمیبرد.درشیرهایپروانهاینیزآبمیکندکهنشیمنهایآببندیکنندهشیرراکهاغلبازجنسبرنجخیلینرمهستندسریعا

میزند.پسازمدتیبهسطحآببندیشیرصدمههمینجهتآب  
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بدیندیسکونشیمنآببندیدرانتهایکورسحرکتیدیسکشیراست,رمبنایدوسطحتماسکوهمانندمکانیزمآببندیشیرهایکشوییب-2

شیردراثرعبورجریانآبدیسکمعنیکهدیسکدرحالتهاییکهتمامابستهنیستدرداخلشیرحالتلقیدارد.اینحالتلقیباعثمیشودکه

 دائمادرحالارتعاشبودهوباعثتخریبقطعاتداخلیشیرمیشود.

اتواکثرشهرهایکشوررایجاستهزینههایتعمیرهبرداریوکنترلشبکههایآبرسانیبااستفادهازشیرهایکشوییکهدرربنابرایناینبه

اوبخشدیگرازبابتهزینههایپرسنلیکهاینعملیاتراانجاممیدهندنگهداریبسیاربالاییدارند.خشیازینهزینههابابتتخریبشیره

.میباشد  

ویاربرایکنترلفشاریادبیبایدازشیرهاییبامکانیزمپیستونیاستفادهکرد.اینشیرهاعبارتندازشیرهایگلوبمخصوصکنترلدبیوفشا

 شیرهایسوزنی.
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جدول شماره_  1  
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 :بار بر اساس استاندارد 11: ابعاد فلنج با فشار 2جدول شماره _

DIN-EN 1092-2 

 

 

1 
 

BODY 
 

GGG40 

 
2 

 
SEAT RING 

 
BRONZE (A ISI 304) 

 
3 

 
DISK 

 
GGG40 

 
4 

 
BUSHING 

 
GGG40 

 
5 

 
COVER 

 
GGG40 

 
6 

 
PACKING 

 
تفلون_گرافیک  

 
7 

 
GLAND 

 
GGG40 

 
8 

 
GEAR BOX 

 
 

 
9 

 
HAND WHEEL 

 
ST 37 WCB (GGG40) 

 
10 

 
STEM 

 
STL 420 

 
11 

 
INNER BOLTS 

 
S.ST 

 
12 

 
OUTER BOLTS 

 
 8.8 فولاد 

 
13 

 
ACTUATOR 
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وجه تا وجه :3 جدول شماره_    

 

 

800 700 600 500 450 400 350 300 250 200 150 125 100 80 65 50 DN 

1850 1650 1450 1250 1200 1100 980 850 730 600 480 400 350 310 290 230 C 
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