
      

 

 

 

 شناورهیدرولیکیشیرتور العمل نصب وبهره برداري دس     

 ساخت شركت نويد كاريز دوستان
 

 تمیز گردد . قبل از نصب خط ورودي به شیر كنترل به صورت كامل شستشو و  -1

    به صورت صحیح و در جهت   هنگام نصب شیر دقت گردد كه فلش راهنماي نشانگر روي بدنه  -2

 قرار گرفته باشد .جريان سیال 

 شیرصافی وشیرقطع ووصل بايداستفاده شود"لازم به توضیح است كه قبل ازشیرشناورحتما-3

 رادرمخزن موردنظرنصب نمائید.Dابتداشیرشناور-4

به مخزن سرريزشود.دراينصورت اقدام Dقبل ازهرگونه اقدامی بايدتوجه داشت كه آب ازشناور-5

شیراصلی بسته خواهدشدوبابازبودن Dمی نمائیدكه با بسته بودن شیرشناورSTبراي بسته بودن شیر

 بازخواهدشد.STشیراصلی Dشیرشناور

شیراصلی نیزبايدجريان آب راعبوردهددرغیراين صورت شیرگازي Dدن شیرشناوردرصورت بازبو-6

  بازنماندوهماهنگی ايجادشود.STسیستم فرمان راكمی به حالت بسته شدن ببنديدتاشیرشناوراصلی 
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