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 دستور العمل نصب و بهره برداری شیر کنترل فشار شکن پایلوتدار 

 

 پس از شستشوی کامل خط ورودی به شیر کنترل فشار و ثابت نگهدارنده میتوان نسبت به نصب و تنظیم شیر اقدام فرمائید .  -1

 هنگام نصب شیر دقت نمایید که فلش نشانگر روی بدنه شیر در جهت صحیح یعنی در جهت جریان  آب قرار گیرد .  -2

 روی فشار مورد نظر به شرح ذیل اقدام نمایید . P2برای تنظیم و ثابت نگه داشتن فشار خروجی  -3

خط   V1بستن شیر فلکه        قبل ازشیر ابتدابرای هرگونه تغییرات روی شیربایدافت فشارایجادکنید افت فشار باالف ( 

 ورودی ایجادمی شود

 روی فشار مورد نظر به شرح ذیل اقدام نمایید .  P2برای تنظیم فشار خروجی  -4

که بعدازسه راهی بسته شده است،قابل pressureالف ( بری تنظیم فشار خروجی فقط با رگلاتور متصل به شیر که بعد از شیر  -5

 تنظیم می باشد.

 پیچ رگلاتور را تغییر دهید .  5ب( ابتدا درپوش رگلاتور را باز نموده و توسط آچار آلن شماره 

 بیشتر میشود . p2( را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید فشار خروجی  sپ( پیچ ریگلاژ رگلاتور )

 کم میشود .    P2د فشار خروجی را در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانی sت( در این حالت پیچ ریگلاژ رگلاتور  

جهت جلوگیری بروز اختلال در عملکرد شیر کنترل فشار شکن پایلوتدارمیبایست پس از هر نوبت شستشوی خط انتقال  -6

 قبل از شیر را کاملا تمیز نمود .  STصافی

د لطفا با این شرکت تماس در صورتی که در نصب و راه اندازی شیرهای ساخت شرکت نوید کاریز دوستان با اشکال مواجه شدی -7

 حاصل فرمائید . 

برای حمل شیر، قلاب و سیم بکسل را فقط از سوراخ های مخصوص موجود و یا سوراخ های فلنج بدنه عبور داده و متصل  -8

 نمایید. هرگز شیر را از محل اجزاء مونتاژ شده بلند نکنید.

 پریدگی رنگ مشاهده شدقبل از نصب اقدام به ترمیم نمایید.سطوح داخلی شیر را بازدید نموده و چنانچه اثرات ضربه ویا  -9

 هنگام نصب از هم محوری فلنج بدنه شیر با فلنج های متقابل اطمینان حاصل کنید. -11

در صورت مشاهده خراش های شعاعی عمیق بر روی سطوح فلنج شیر که ناشی از ضربات وارده از اجسام خارجی می باشد، از  -11

 دداری نمایید.نصب شیر تا ترمیم آن خو

شیرهای تولید این کارخانه به متظور انتقال آب آشامیدنی عرضه می گردند، از انتقال انواع مایعات خورنده و اسیدی،حلالها،  -12

 روغن و گازها خودداری فرمایید.

 درجه سانتیگراد باشد. 71حداکثر دمای مایع عبوری ازشیر نباید بیش از  -13

 

 ده و کاور نایلونی آن را باز نفرمایید.شیر را در مکان مسقف نگهداری نمو -14

 باشرکت هماهنگی لازم صورت گیرد**سال درانبارقبل ازنصب 2**درصورت استفاده نکردن شیربیش از      

 تماس حاصل فرمایید 1912-5135221یا  121-56712752در صورت هر گونه مشکل  با شماره تلفن     
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  : 1 جدول شماره_

 

 

 

 

 

 

 

نمودار کاویتاسیون_  

 

800 700 600 500 450 400 350 300 250 200 150 125 100 80 65 50 DN 

1850 1650 1450 1250 1200 1100 980 850 730 600 480 400 350 310 290 230 C 
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ر فشار شکن با مدار کنار گذر   : روش نصب شی1شکل _

 

 هم اندازه بطور موازی: روش نصب دو عدد شیر فشارشکن 2شکل _
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 غیر هم اندازه به طور موازیروش نصب دو عدد شیر فشارشکن : 3شکل _

 

 به طور سری: روش نصب دو عدد شیر فشار شکن 4شکل _

 


